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ORDENANZA MUNICIPAL N° 015-2016-MPLP

Tinge Maria, 24 de mayo de 2076.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.
POR CUANTO:

El Concejo Municipal Provincial de Leoncic Prado, en Sesion Ordinaria de fecha
0 de mayo de 2016,

Visto, el Informe N° 37-2015-MPLF/SGDOC de la Subgerencia de DEMUNA,
OMAPED Y CIAM de la Gerencia de Desarrollo Social, sobre Proyecto de Ordenanza que
¥ requla las normas de accesibilidad urbanistica y arquitecténica para el distrito de Rupa
Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucién Politica del Perd, en el articulo 194°, modificada por las Leyes
de Reforma Constitucional Nos. 28607 y 30305, concordante con el Articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Orgédnica de Municipalidades, reconoce a los Gobiernos
Locales, autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el articulo 7° de la Constitucidn Politica del Pert establece que la persona
incapacitada para velar por s/ misma a causa de una deficiencia fisica o mental tiene
derecho al respetc de su dignidad y a un régimen legal de proteccion, atencidn,
readaptacion y segundad.

Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad tiene la finalidad
de establecer el marco legal para la promocidn, proteccidn y realizacion, en condiciones de
fghaldad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrolio e
inclusidn plena y efecliva en la vida pollitica, econdmica, social, cultural y tecnolégica

Que, los articulos 15°% 16° de la Ley N° 29973, establecen que la persona con
discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones que las demas, al
entorng fisico, los medios de transporte, los servicios, la informacidn y las comunicaciones,
de la manera més auténoma y sequra posible. El Estado, a través de los distintos niveles
de gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la
base del principio de disefio universal. Asimismo, tiene derecho a gozar de ambientes sin
tuidos y de entornos adecuados. Las municipalidades promueven, supervisan y fiscalizan
el cumplimiento de las normas de accesibilidad para la persona con discapacidad en el
entorno urbano y las edificaciones de su jurisdiceion. El funcionario o servidor publico de la
municipalidad, erncargado de la evaluacion de los expedientes técnicos que conlengan
solicitudes de ficencia para las edificaciones publicas o privadas deberd verificar que
dichas solicitudes contemplen lo establecido en las normas técnicas de accesibilidad para
personas con discapacidad, bajo responsabilidad..

Que, el proyecto de Ordenanza Municipal propuesto por la Subgerencia de
DEMUNA, OMAPED Y CIAM de la Gerencia de Desarrollo Soclal, revisado por la
Subgerencia de Formulacidn y Ejecucion de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Local, se encuentra en concordancia con los lineamientos técnicos establecidos
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 0711-2006-
VIVIENDA y sus normas modificatorias y conexas.

Que, en los espacios y las edificaciones plblicas y privadas donde se presten
servicios de atencion al plublico, ubicados en ef distrito de Rupa Rupa, se deberan prever
zonas y rulas accesibles gue permitan su uso por las personas con discapacidad en las
mismas condiciones que el publico en general. En ese senlido, en concordancia con las
citadas normas y las funciones establecidas en el artlculo 84 de la Ley Orgénica de
Municipalidades N° 27972, resulta necesario expedir normas de accesibilidad que coadyuven
a hacer del distrito de Rupa Rupa de a provincia de Leoncio Prado un distrito accesible,
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Que, corresponde a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, como
gobierno local que representa al vecindario y encargado de promover el desarroilo integral,
sostenible y armdnico de su circunscripcion, efercitando su autonomia politica, economica
v administrativa que le confiere la Constitucién Politica del Perd y la Ley Organica de
Municipalidades, emitir una norma municipal con rango de ley, regulando las normas de
accesibilidad urbanistica y arquitecténica con &mbito de aplicacién en el distrito de Rupa
Rupa, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huénuco.

Estando & lo expuesto, al Informe N° 120-2015-MPLP/GIDL/SGFYEFP/R.O. del
asidente de Obra de esta Municipalidad, Informe N°® 525-2015-MPLP/GIDL del Gerente
e Infraestructura v Desarrollo Local, Informe Legal N® 21-2015-GAJ/MPLP de la Gerencia
e Asuntos Juridicos, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del articulo 9°
v articulo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, el Cancejo Municipal
por unanimidad, aprobd la siguients:

ORDENANZA:

Articulo 1°° APROBAR las NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA Y
ARQUITECTONICA PARA EL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO, que consta de 6 capifulos, 41 articulos y 13
disposiciones complementarias, transitorias y finales, los mismos que forman parte de la
“presente Ordenanza.

Articulo 2°° ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local,
Gerencia de Desarrollo Social, y demés que correspondan, la adecuacién de todos los
procedimientos del érea de su competencia involucrados en la presente Ordenanza, para
su inclusién en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos.

Articulo 3°: ENCARGAR a la Secretaria General de la Municipalidad Provinciaf
de Leoncio Prado la publicacién de la presente ordenanza de acuerdo a (o dispuesto por el
articulo 44 de la Ley Orgédnica de Municipalidades N° 27972, y a la Subgerencia de
Informética y Sistemas en el Portal Institucional, de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente

POR TANTO:

Mando se publiquety cumpia.
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HGRMAS DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA Y ARQUITECTONICA PARA EL
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
pmmmm— DEPARTAMENTO DE HUANUCO.

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

La presente Crdenanza establece.

a. Accesibilidad Urbana

Normas sobre (as condiciones y especificaciones técnicas de disefio para la elaboracion de
proyectos v ejecucidn de obras de habiitacidn urbana, asl como para la adecuacidn de las
urbanizaciones existentes con el fin de hacerlos accesibles a las personas con discapacidad, las
que seran de aplicacion obligatoria en los espacios publicos y privados de uso publico del distrito
de Rupa Rupa de la provincia de Leoncic Prado, tales como calles, plazas, parques, paraderos
de transporte publico, estacionamientos, aceras, calzadas y cruces peatonales.

. Accesibilidad Arguitecténica

Normas sobre las condiciones y especificaciones técnicas de disefio para la elaboracidn de proyectos
¥ efecucidn de obras de edificacidn, y para la adecuacion de las existentes, con el fin de hacerlos
accesibles a las personas con discapacidad, las que serdn de aplicacidn obligaforia para fodas las
edificaciones donde se preslen servicios de atencidn al pablico, de propiedad pablica o privada, asi
como condominios y viwiendas muffifamiiiares ubicadas en el distrito de Rupa Rupa de /a
provincia de Leoncio Prado,

Articulo 2.- DEFINICIONES
Para efeclos de la presente Noma, se entiende por:

a Persona con discapacidad

Aguella que, femporal o permanentements, tiene una o mds deficiencias de alguna de sus
funciones fisicas, mentales o sensoriales que implique la disminucion o ausencia de la capacidad
de realizar una actividad dentro de formas o margenes considerados normales.

. Accesibilidad

La condicidén de acceso que presta la infraestructura urbanistica y edificatoria para facilitar la
movilidad y el desplazamiento auténomo de la persona con discapacidad, propiclando su
integracion y la equiparacidn de oporfunidades para el desarrollo de sus actividades cofidianas,
en condiciones de seguridad

. Ruta accesible

Ruta gue conecta lodos los efementos y espacios accesibles dentro de una edificacion y que
permite el libre desplazamiento de jas personas con discapacidad. Las rutas accesibles incluyen
pasadizos, pisos, rampas, elevadoras y moniacargas.

L

. Barreras arquitecténicas
Son aquellos impedimentos, trabas u obslaculos fisicos que limitan o impiden la libertad de
movimiento de las personas con discapacidad.

. Sefializacién
Sistema de avisos que permile identificar los elementos y ambientes piblicos accesibles dentro
de una edificacion, para orientacidn de los usuarios.

Senales de acceso
Simbolos convencionales vlilizados para sefialar la accesibliidad a edificaciones y ambientes y
que forman parte de la sefalizacion.

g. Espacios publicos
Son [as calzadas, aceras, plazas y parques de las ciudades susceptibles de ser ufilizadas por el
pliblico en forma frestricta

h. Servicios de atencién al publico
Actividades en las gue se brinde un servicio que pueda ser solicitado lthremente por cualquier persona.
Son servicios de atencitn al publico, los servicios de salud, educativos, recreacionales, judiciales,
de los gobiernos central, regional v local, de seguridad ciudadana, financieros, y de transporte.



ﬁPITULD I

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD URBANA EN ESPACIOS PUBLICOS Y
PRIVADQOS DE US0 PUBLICO

rticulo 3.- AMBIENTES Y RUTAS ACCESIBLES
e deberan crear ambientes y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y la atencion de las
rsonas con discapacidad, en las mismas condiciones que el publico en general.

Articulo 4.- OBRAS EN EJECUCION

Los elementos de prateccion y sefializacién en las obras sobre las vias publicas y aceras, aparte de
cumplir con lo expuesto en los articulos sobre sefializacion de la presente Ordenanza Municipal,
deben cumplir con las siguientes condiciones de seguridad;

4.1, Los andamios, zanfas o cualquier tipo de cerramientos y obras temporales, deberan estar
convenientemente seflalizados, y contar con elementos protectores estables y continuos. Para
gste fin, en ningdn caso se utilizardn cuerdas, cables o similares,

4.2, Deberd preverse un nivel de iluminacién adecuado durante toda la noche, para advertir de la
presencia de obstaculos o desnivelas,

4.3. 8iuna via peatonal es inferrumpida totaimente, deberd establecerse una ruta accesible alferna
provisional, debidamente sefalizada. Si hubiese que oplar entre el pase de vehiculos y la ruta
alterna provisional, se elegird la segunda, desviando el trénsito vehicular.

Articulo 5.- ACERAS Y RAMPAS

51  Para vencer el desnivel entre las aceras y las calzadas se deben generar rampas se ubicaran
frente a los cruces peatonales de las calzadas vehiculares. Su eje debe ser perpendicular al
borde de la acera. Cuanta mayor altura tenga la acera sobre la calzada, mayor serd la
dimension necesaria para el desarolio adecuado de la rampa, asi como preferentemente la
rampa tendrd el mismo ancho que el cruce peatonal o como minimo 90 em,

Los cambios de nivel hasta 6 mm pueden ser verticales y sin tratamiento de bordes, entre 6
mm y 13 mm, deberdn ser biselados, con una pendiente no mayor de 1:2 y los superiores a
13 mm deberdn ser rasueltos mediante rampas.

Las aceras y rampas deben tener estabilidad y una superficie compacta, antideslizante y sin
resaltes. Se favorecerd la ulilizacién de pavimentos con texturas diferentes para facilltar la
orientacion y advertencia de persanas con discapacidad visual, aplicando paulas internacionales.

Las aceras y rampas de las vias publicas deben mantener condiciones de accesibilidad en
forma continua en todo su desarrollo y deberdn constituir, por fo menos, una ruta accesible,
desde las paradas de lransporte publico o embarque de pasajercs, hasta el ingreso a todos
los locales y establecimientos publicos, salvo que las caracteristicas fisicas de la zona no lo
permitan. En este Gltimo caso, se debera colocar avisos en los lugares convenientes, a fin de
pravenir a las personas con discapacidad.

En las aceras donde exista rejillas sobre las que se lransita, cuando las platinas fengan una
sola direccidn, @éstas deberdn ser perpendiculares al sentido de circulacién, y su
distanciamiento no deberé ser mayor de 13 mm.

Las aceras deben tener un ancho adecuado a su posible densidad de utilizacion y lendran un
ancho libre minimo de 1.20 m para e/ trénsito peatonal,

Las rampas deben estar libres, sin obstdculos en foda su extension y en las areas de
aproximacion. El ancho libre minimo de una rampa de hasta 15.00 m de longitud sera de 80
cmy en las de mayor longitud, sera de 1.50 m.

Todas las rutas accesibles deberdn contar con el espacio necesario y la superficie de
rodadura adecuada para e/ giro de una persona en silla de ruedas (1.50 m de diamelra), por
la menos cada 25 m.

59 La rampa ubicada dentro de la acera, con eje perpendicular al borde de la calzada, debera
tener planos laterales inclinados cuando el espacio lo permita. El paso libre minimo entre la
linea de entrega de la rampa y el borde interno de la acera, serd de 30 cm.

510 Larampa ubicada fuera de la acera, no requiere de planos laterales inclinados.

Cuando la longitud de la rampa tome parte de la acera, esta parte de la rampa tendra planos
laterales inclinadas.
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5.18

S.‘ fuera necesario dasanmfar una rampa dragr:na! ésra deberd r&ner planos laterales
inclinados. En este caso, se seflalizard en la calzada, como sendero peafonal, un espacio
minimo dg 1,20 m medido sobre la profongacidn del eje de la rampa desde su arranque.

Las rampas podrén interrumpir las bermas laterales y los sardineles. S6lo de no existir estos
elementos, se podrdn ubicar dentro de la acera. En el caso de separadores centrales o
Jardines de aislamiento, acera y ofros, se recortardn y rebajardn a nivel de las calzadas.

En calles con baja circulacion puede substituirse el uso de las rampas en los cruces peatonales
manteniendo el nivel de la acera y elevando el de la calzada. En estos casos sera el vehlculo
el que asciende y descienda en el cruce, siendo de preferente aplicacién el pavimento de alerta
que debserd colocarse seflalizando el inicio y terminacidn de la circwlacion compartida con los vehlculos,

Esta prohibido el estacionamiento frente a las rampas peatonales.

Las sceras y rampas en (o5 espacios publicos, deberdn mantener los rangos de pendientes maximas
previstos en el literal &) del articulo 9 de fa Norma A. 120 del Reglamento Nacional de Edificacionss

—~ Diferencias de nivel de hasta 0.25 m 12% de pendiente

- Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m 10% e pendiente

~ Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m 8% de pendiente

~ Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m 6% de pendiente

- Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m 4% de pendienta

-~ Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente

Los descansos entre tramos de rampa conseculivos y paralelos y los espacios honizontales
de llegada, deberdn tener una longitud minima de 1.20 m medidos sobre el gje de la rampa,

Las rampas de longitud mayor a 3.00 m asf como las escaleras deberdn tener parapetos o
barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por paredes.

Los pasamanos de rampas y escaleras, ya sean sobre parapelos o barandas o adosados a
paredes, deberdn fener una altura de 80 cm, medidas verticalmente desde la rampa o el
borde de los pasos, segun sea el caso.

Los pasamanos serdn confinuos, incluyendo los descansos intermedios, interrumpidos en
caso de accesos o puertas y se prolongardn horizontalmente 45 cm sobre los planos
horizontales de arrangue y entrega, Su seccidn serd uniforme y permitird -una fécil y segura
sufecion, debiendo mantener, los adosados a paredes, una separacion de 3.5 4.0 cm con la
superficie de las mismas.

Deberédn tenerse en cuenta, ademds, las disposiciones contenidas en el Capltulo Ill de la presante
Qrdenanza, sobre condiciones de accesibilidad arquitectdnica, en Jo que le fuera aplicable.

Articulo 6.- MOBILIARIO URBANO

6.7

En las aceras, el mobiliario urbano (teléfonos publicos, papeleras, semaforos, postes, arboles,
guioscos, bancas, etc.) debe ubicarse en la misma franja paralela &l sentido de la acera,
preferentemerite en la parte externa de la misma, defando una banda libre de fodo obsticulo
para la circulacién de peatones junfo a los edificios con un ancho minimo de 1.20 m y
cuidando que su disposicidn no se transforme en un obsfaculo.

Sdlo se permitird colocar elementos salientes adosados o anclados a las fachadas, lales como
luminarias, marquesinas, toldos, efc., cuando su parte mas baja esté por encima de 2.10 m.

El mobifiario urbano al que deba aproximarse una persona en silla de ruedas, deberd tener un
espacio libre de obstaculos, con una altura minima de 75 ¢m y un ancho minimo de 80 cm. La
alfura méxima de los tableros serd de BO cm.

Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas, estaran a una
altura no menor de 40 cm ni mayor de 1.20 m y los que deba alcanzar laleralmente, estardn a
una alfira no menor de 25 ¢m ni mayor de 1.35 m.

Los teléfonos publicos que se instalen en los espacios publicos deberdn cumplir los requisitos
de no interferencia con el transito peatonal. Su disposicién debe mantener un paso libre de

fodo obstaculo de 1.20 m de ancho, como minimo,

El 10% de los teléfonos plblicos o en cada bateria de tres leléfonos publicas, par lo menos
uno de elfos debe ser accesible para personas con discapacidad y estar claramente
seflalizado pon el Simbole Internacional de Accesibilidad,

Delante de los teléfonos pablicos accesibles a las personas con discapacidad, debe existir un
espacio libre de 75 ¢m de ancho por 1.20 m de profundidad, gue permita la aproximacion
frontal o un espacio de 1.20 m de ancho por 75 cm de profundidad que permita fa
apraximacion paralela al teléfono de una. persana con discapacidad.
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El elemento més alto manipulable de los aparatos telefonicos deberd estar a una allura
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méxima de 1.30 m, medido desde el suelo y el cable que va desde el aparato telefonico hasta
el auricular de mano debera tener por lo menos 75 cm da largo.

Los teléfonos piblicos accesibles permitirén la conexidn de audifonos personales y contardn
con controles capaces de proporcionar un aumento de volumen de entre 12 y 18 decibeles
por encima del volumen normal,

Cuanda los leléfonos publicos sean instalados dentro de cabinas astas tendran coma minimo
80 cim de ancho y 1.20 m de profundidad, libre de obstaculos y su piso deberd estar nivelado con
el piso adyacente. El ingraso tendré como minimo un ancho libre de 80 cm, y una alfura de 210 m,

Los postes, soportes verticales de sefiales y semdaforos deberan lener una seccidn circular y
deberdn colocarse al borde exterior de la acera defando un paso fibre peatonal de 1.20 m de ancho,

En los soportes verticales de fnformacidn vial u ofros se colocard a una altura de entre 1.20
m. y 1.35 m., medidos desde el piso.una placa con informacién equivalente en alfabeto brailla
y en la base de los postes deberd exislir un area con textura diferenciada que sirva para la
deteccion de (os mismos por las personas con discapacidad visval, con ayuda de sus bastones.

Sdlo se permitird colocar objefos salientes en los postes cu#ndo su parte mas baja esté por
encima de los 2.10 m, medidos desde el suslo,

Cuando se instalen semdforos sonoros, éstos deberdn emifir una sefial sonora indicadora del
tiempo disponible para el paso de peatones,

Deberan fenerse en cuenta, ademds, las disposiciones contenidas en el Capitulo Il de la presente
Ordenanza sobre condiciones de accesibilidad arquitecttnica en lo que le fuera aplicabie.

Articulo 7.- ESTACIONAMIENTOS

7.4

7.2

7.4

8.4
8.5

En los estacionamientos publicos o privados de uso pablico, se reservard espacios de
estacionamiento para los vehlculos que fransportan o son conducidos por personas con
discapacidad, en proporcion a la cantidad tolal de estacionamientos dentro del predio de acuerdo
a lo establecido por el arficulo 16 de la Norma A 120 del Reglamento Nacional de Edificaciones:
- De 0 a 5 estacionamientos ninguno

- De 6 a 20 estacionamientos 1

- De 21 a 50 esfacionamientos 2

- De 51 a 400 estacionamientos 2 por cada 50

- Mas da 400 estacionamisntos 16 méas 1 por cada 100 adicionales

Los sitios de estacionamientos accesibles deben ser localizados prdximos a las esguinas o al
ingreso accesible de locales de mayor interés al publico (parques, cings, centros comerciales,
elc.), acondicionando una ruta accesible desde el estacionamignto reservado, empleando
rampas para superar los desniveles enfre la calzada y la acera. De desarrollarse la ruta
accesible al frente de espacios de estacionamiantos se deberd prever la colocacidn de topeas
para las Nantas con el fin que los vehiculos no invadan esa ruta,

Los espacios accesibles para estacionamientos deben fener como minfmo 3.80 m de ancho
por 5.00 m de largo. En caso se cologien dos estacionamientos accesibles paralalos, ambos
Juntos deberédn tener un ancho minimo de 6.50 m y al centro debera marcarse un drea de
1.50 m que permita ja circulacidn de una silla de ruedas.

Los espacios de estacionamiento accesible estaran identificados mediante el Simbolo Internacional
de Accesibilidad pinfado en el piso con un-tamafo de 1.60 x 1.60 m y, ademds, un aviso adicional
soportado por poste o colgade, gue permita identificar a distancia le zona de esfacionamientos accesibies.

Articulo 8.- SENALIZACION

Toda ruta accesible debera estar debidamente sefializada, incluyéndose las rutas hacia ingresos,
salidas de escape, salidas de emergencia y senvicios accesibles con que ef drea da uso pablico cuenfe.

Los avisos contendran los simbolos internacionales de accesibilidad y sus respectivas
leyendas debajo de los mismos.

Los caracleres de las leyendas serdn de tipo Helvética. Tendrdn un tamano adecuado a la
distancia desde fa cual seran leidos, con un alto o bajo relieve minimo de 0.8 mm. Las
leyendas iran también en escrifura Braille.

Las sedales de acceso y sus leyendas serdn blancas sobre fondo azul (Parfone 294),

Los avisos adosados a paredes, serdn de 15 cm por 15 em como minimo. Esfos avisos se
instalardn a ung altura de 1.40 m medida desde el piso a su borde superor. Los avisos
soportados por postes o colgados, tendrdn como minimo 40 cm de ancho por 60 cm de alto y
se instalardn a una altura minima de 2. 10 m, medidos desde el piso a su borde inferior
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CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA POR
COMPONENTES EN EDIFICACIONES

Articulo 9.- DIMENSIONES DE ESPACIOS ACCESIBLES
.1 Elespacio gque ocupa una persona en:

- Silfa de ruedas manuales de 75cm por 1.20 m

- Silla de ruedas a motor es de 90 cm por 1.20m

- Silla de ruedas a motor de tres ruedas (scoofer) as des 80 cm por 1.85m

8.2 Ei ancho libre minima requerido sera!

- Para el paso de una silla de ruedas manual: 90 cm, a lo largo de un pasaje y/o pasadizo.

- Para el'paso de una silla de ruedas manual por una pusrta, un minima de 80 cm de ancho libre.
- Para el paso de dos sillas manuales: 1.50 m de ancho.

8.3 El espacio requerido para el giro de’360 grados de una silla de ruedas manual es de1.50 m
de didmetro,

94 Elespacio requerido para el volfea de 90 grados de una persona en silla de ruedas manual 6s
de 1.20 m.

Articulo 10.- ALCANCE MANUAL DE OBJETOS

10.1 Los objetos que debe alcanzar frontalmente una persona que utiliza una silla de ruedas deben
estar colocados a una altura no menor de 40 crim y no mayor de 1.20m.

10.2 Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona que utiliza una silla de ruedas,
deben estar colocados a una aftura no menor de 25 cm ni mayora 1.35 m.

Articulo 11.- INGRESOS

11.1 El ingreso principal de la edificacién u ofro complementario debe de ser accesible desde la
_ acera correspondients, evitande v salvando la eventual diferencia de nivel mediante rampas
e de instalacién permanents.

11.2 En edificaciones nuevas y en aguellas cuya eventual remodelacidn afecte mas del 25% del
4rea construida, el ingreso principal debe ser necesariamente accesible, enfendiéndose como
tal, agquel que es utilizadoe por &l publico en general.

11.3 En todas las edificaciones, por lo menos una de sus salidas de escape y salidas de
ameargencia debe ser accesible.

11.4 En ningtn caso se debe ulilizar como ingreso accesible a una edificacion, las entradas de
servicio, como cocinas, depdsitos; elc.
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Articulo 12.- SUPERFICIE DEL SUELO EN AMBIENTES, RUTAS ACCESIBLES Y AREAS DE
CIRCULACION

“12.1 Los pisos en general, deben tener una superficie antideslizante.

12.2 Los camblos de nivel de hasta 6 mm pueden ser verticales y sin tratamiento de bordes. Entre
6 mm y 13 mm deben ser biselados, con una pendiente no mayor de 12%. Los cambios de
nivel superiores a 13 mm deben ser resueltos mediante rampas,

12.3 123 Las rejillas instaladas en las superficies sobre las cuales se transita, en el caso en que
las platinas tengan una sola direccion, deben ser perpendiculares al sentido de circulacion y
su distanciamiento no de ser mayor & 13 mm.

12.4 12.4 El grosor maximo de las alfombras, incluyendo el grosor del fieltro © base, debe ser

mdximo de 73 mm. La alfombra debe estar asegurada en toda su érea, a la superficie que
y : cubre y sus bordes expuestos deberdn fijarse a la superficie del suelo a todo fo largo,
4 mediante el uso de perfiles melalicos o de otro material que las asegure al piso.

Articulo 13.- RAMPAS EN EDIFICACIONES

Sin peruicio de lo sefiafado en el Capitulo |l de la presente Ordenanza sobre condiciones de
accesibilidad urbana, se deberd tener en cuenta lo sigufente:

13.1 Cuando dos ambientes de uso pdblico, adyacentes y funcionalmente relacionados tengan
distintos niveles, deben estar comunicados medianfa una rampa. Sdlo se permite el uso de
rampas para salvar comao méximo la alfura de un piso a ofro. Para salvar alturas mayores a
gstas, debe lomarse en cuenta el Uso de Un ascensor,
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13.2 E.f ancha libre minimo de una rampa de hasta 15.00 m de Fongr!ud deberd ser n'e 90 gm. En
las de mayor longitud, las rampas deberan tener 1.50 m de ancho libre coma minimao.

13.3 Eltramo méximo de una rampa serd de 7.50 m, después del cual debers existir un descanso,
antes de continuar con ef sigiiente tramo.

13.4 Las rampas deberdn maniener los siguientes rangos de pendiente maxima,
- Diferencias de nivel de hasta 0.25 m 12% de pendiente
- Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m 10% de pendiente
- Difersncias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m 8% de pendiante
- Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m 6% de pendiente
- Diferencias da nivel de 1.81 hasta 2.00 m 4% de pendiente
- Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente

13.5 Las rampas con longitud mayor a 3,00 m, deberan tener parapetos o barandas en los lados
libres y pasamanos en los lados, estén o no confinados por paredes. Las rampas con longitud
menor a 3.00 m deberdn tener un slemento corrido horizontal da proteccidn o sardinel de 5
cm sabre el nivel del piso de la rampa.

13.6 No son admisibles las rampas curvas.

13.7 Las rampas deben lener llegadas a nivel en el inicio y final del recarrido de las mismas. Las
llegadas deben tener las siguientes caracteristicas;
- La llegada debe ser por lo menos tan ancha como la rampa que lleva hacia ella.
- La llegada debe tener un area libre de 1.50 m como minimo..
- &i las rampas cambian de direccién en las llegadas, dstas deben tener una dimensidn de
1.50 m por 1.50 m como minimo,

Articulo 14.- DESCANSOS

14.1 Los descansos entre tramos de rampa consecutivos y los espacios horizontales de flegada,
deberan tener una longitud minima de 1.20 m medidos sobre el eje de la rampa.

14.2 En el caso de framos paralelos, el largo de los descansos y espacios mencionados serd igual a la
suma de los anchos de los tframos més el gio o muro infermedio, v su ancho minimo serd de 1.20m

Articulo 15.- ESCALERAS Y GRADAS

15.1 El ancho minimo de una escalera, escalera de emergencia yo evacuacion es de 1.20 m
(medidos entre barandas de seguridad y pasamanos).

15.2 Las huellas y contrahuellas de las gradas y escalinatas deberdn tener dimensiones uniformes:
hualia de 30 cm y contrahuella de 15 cm a 17.5 cm, Debers preverse que el disefio y tratamiento
del contrapaso sea seguro, evitando fos pasos abierfos por ser generadores de accidentes.

153 El radio de redondeo de los cantos de las gradas no debe ser mayor a 13 mm y no debe
" proyectarse mas de 38 mm. Los confrapasos deben lenar en el espacio inferior del guarda
canto un angulo de no menos de 60 grados desde la horizontal

154 Los descansos entrs tramos de escaleras consecutivos y los espacios horizonlales de
flegada, deben tener una longitud minima de 1.20 m medida sobre el eje de la escalera.

Zagal ?‘5._5 En el caso de tramos paralelos, el largo de los descansos y espacios mencionados es igual a la
Suma de los anchos de los framos mas al gjo o muro infermedio, y su ancho minima serd de 1.20 m.

/15.6 Las escaleras deben tener flegadas a nivel en el inicio y final del recorrido de las mismas. Las
G llegadas deben tener las siguientes caracteristicas:
V - Lallegada debe ser por o menas lan ancha como la escalera que lleva hacia alla.
-« La llegada debe tener como minimo un drea libre de 1,50 m.
- En los casos en que se usen escaleras eldciricas, rampas eléclricas y corredores
eléctricos, debe praverse otra ruta de circulacidn vertical yo horizontal,

Articulo 16.- BARANDAS DE SEGURIDAD Y PASAMANOS

16.1 Toda escalera con méas de 3.00 m de fargo, al igual que las rampas, debe estar dotada de
pasamanos o barandas a ambos lados, ya sea que esté o no confinada por paredes.

16.2 Los bordes de un piso transitable, abiertos o vidriados hacia un plano Inferior con una diferencia
de nivel mayor a 30 ¢cm, deben estar provistos de pasamanos o barandas de seguridad.
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Los pasamanos y barandas, ya sean sobre parapetos o adosados a paredes, dﬂberén asfara
una altura de 80 cm, con una barra Intermedia a 60 cm y una barra inferior a 10 cm de altura,

medidos verticalmente desde el borde de los pasos.

La seccion de Jos pasamanos debe ser uniforme con un didmetro entre 3.5 y 5.5 cm, de forma
gue permita una facil y segura sufecion.

Si los pasamancs estdn adosados a paredes deberdn mantener una separacion de 3.5 a 4.0
cm con la superficie de las mismas.

Los pasamanos serdn continuos, incluyendo los descansos intermedios, solo interrumpidos
en caso de accesos o puertas. Se prolongaran horizontalmente por lo menos 45 cm sobre los

/ﬁ“ﬁ““\ planas horizontales de arrangue y entrega y sobre los descansos, salvo en el caso de los
; 515-'@_ ' tramos da pasamanos adyacentes al ojo de la escalera que podrdn mantener conlinuidad.
@ o .
&g[ﬁ rticulo 17.- PUERTAS, MAMPARAS Y FARAMENTOS DE VIDRIO
H}i. 17.1 Elancho minimo de las puertas principales serd de 1,20 m y de 90 cm para las interiores. En
\‘prg caso de llevar resortes, dstos no deben obstaculizar fa apertura de la puerta. En las puertas

de dos hofas, Una de allas debe tener un ancho minimo de 90 cm.

17.2 Las puertas llevardn un elemento protector, preferentemente metalico en la parte inferior, de
30 ¢cm de altura como minimo, principaimente en las puertas de vidrio,

17.3 La altura minima de las puertas y mamparas serd de 2.10m.

17.4 De ulilizarse puertas giratorias o simifares, debe preverse otra- que permita el acceso de las
personas con discapacidad. Las puertas en estos casos deben abrir en ambos sentidos.

17.5 En caso que al abrir una puerta, ésta ocupe el drea de la acera, deberd considerarse un refiro
del mismo tamafio que las hojas de la puerta. Podran eximirse de este retiro las puertas
corredizas maniobrables desde una silla de ruedas.

17.6 El vidrio de las mamparas, puertas y paramentos, serd Inastiilable. Las mamparas, puertas y
paramentos de vidrio, deberén llevar algun tipo de seflalizacidn que evidencie su exfstencia,

17.7 Las puertas en serie o consecutivas deben abrirse hacia la misma direccién. El espacio
minimo entre dos puertas en serie o consecutivas con bisagras o pivoles, debe serde 1.20 m,
adicional al espacio proyeciado por fa aperiura de las mismas.

Las manijas, tiradores, cerrajos, cadenas y ofros dispositivos de operacion de puertas deben
tener una forma tal que haga facil manipularias con una sola mano y que no requieran ser
agarradas firmemente © usar la mufleca para operarias. Los mecanismos de manifas de
palanca, de empuje v de asas en U son diseflos accesibles aceptables. La cerrajeria de una
puerta accesible debe estar colocada a no mas de 1.20 m de alfura desde el suelo.

17.9 Cuando las puertas corradizas estdn abiertas, la cefrajeria de operacion debe estar colocada
en ambos lados de la misma.

Agticulo 18.- PASAJES

Los anchos minimos de los pasa,res deberdn considerar lo indicado en el artfculo 8° de la
presente Ordenanza.

Los pasajes de ancho infarior a 1.50 m y longitud hasta de 2500 m, desde su -acceso,
deberan contar, en su extrema, con un espacio para el giro o volteo de una silla de ruedas.

- Los pasajes de longitud mayor a 25.00 m tendrén un espacio para el giro o volteo en sus
extremos y espacios adicionales intermedios, distanciados 25.00 m como méximo.

Los pisos deben ser de malerial antideslizante en accesos principales, pasillos y en sitios que
s encuentren desprotegides del medio ambiente.

Articulo 19.- PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA SILLAS DE RUEDAS

19.1 Las plataformas elevadoras pueden ser utilizados como parfe:de una.ruta accesible, para
salvar eveniuales diferencias de nivel.

19.2 Las plataformas elevadoras deben considerar lo dispuesto en el articulo 8° de la presente
Ordenanza Municipal,

19.3 Si se utilizan plataformas elevadoras, éstas deben permitir la entrada, aperacion y salida de
las mismas, sin que la persona con discapacidad requiera asistencia-alguna.
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Artic

ulo 20.- ASCENSORES

Deben cumplir fo establecido por el articulo 11 de la Norma A 120 del Reglamento Nacional de
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Cuando deban instalarse ascensores de acuerdo con las normas vigentes, por o menos uno
de ellos debe cumplir los requisitos de accesibilidad y prestar servicio a todos 108 pisos.

| as dimensiones interiores minimas que debe lener la cabina del ascensor para ser accesibla
es de 1.20 m de ancho y 1.40 m de profundidad en el caso de edificios de uso publico. En
edificios de uso privado, las dimensiones interiores minimas de la cabina del ascensor para
ser accesible deben ser de 1.00 m de ancho y 1.20 m de profundidad.

El interior de las cabinas dispondré de pasamanos ubicados a una altura de B0 cm y con una
seccién uniforme de entre 3.5 y 5.5 cm que permita una fécil y segura sujecién. Estardn
separados por lo menos 5 cm de la cara interior de Ia cabina

Las botonaras interiores y exteriores deben estar ubicadas entre 80 cm y 1.35 m de altura,
medidas desde el piso correspondiente. Los botones de control deben tener sus indicaciones
en Braille y letras de alfabeto estandar, caracteres ardbigos para nimeros o simbolos
estandar en relieve.

Las puertas de la cabina y del piso deben ser autométicas, de un ancho minimo libre de 80
cm y deben permanecer abligrtas por fo menos 5 segundos. Estaran provistas de un
mecanismo sensor de paso que la detendrd y reabrird automaticamente en el caso que
alguna persona u chjeto obstruya su cigime.

La tolerancia en el nivel de llegada serd como méximo de 13 mm en relacion con el nivel del
piso comespondignte,

Delante de las puertas debe existir un espacio minimo de 1.50.m que permita al giro de una
persona en silla de ruedas.

Todos los lugares de lamada o entrada a los ascensores deben estar provistos de seflales
que indiquen el nimero de piso en relieve y en escritura Braille, a una altura mdxima de1.35
m, asl como de sefiales audibles y visuales en los lugares de flamada para indicar cuando e/
ascensor esld respondiendo a la llamada.

En ningan caso los montacargas y/o elevadores utilizados para trasladar mercaderias podran
ser utilizadas para desplazar a personas con discapacidad.

\fdiﬂmmianes y, adicionalmente, lo siguiente.

Articulo 21.- MOBILIARIO EN ZONAS DE ATENCION

211

21.8

Todas las instituciones o establecimientos que atiendan piblico, deberdn tener espacios de
atencién exclusiva para personas con discapacidad, equipados ya sea con mostradores o
mesas de atencion, situados en todas las dreas de atencion.

El tablero y/o mostrador de atencién al publico al que se aproxime una persona gue utiliza
silla de ruedas, deberd tener un espacio libre de obstéculos con una altura minima de 90 cm y
un ancho minimo de 80 cm.

La aftura médxima del lablero de qfenc:ﬂn serd de 80 cm.

Las ventanillas de atencion al publico tendrén una altura de 90 cm sobrg el nivel del piso
terminada

La altura de las mesas y tableros de trabajo sera de entre 70 y 75 cm sobre &l piso terminada
v el tablero debe sobresalir un minimo de 60 cm desde su eje central, de manera que permita
un adecuado acercamiento & la mesa, para una persona en silla de ruedas.

Debe existir espacios de circulacion accesibles entre las mesas o0 mostradores.

De existir en el lugar més de 20 mesas con sus respectivas sillas, el 10% de éstas deben ser
accesibles a las personas con discapacidad.

Las bancas, en general, tendrén una altura de entre 45 y 50 cm, una profundidad de 65 cm y
deben tener apoyabrazos a ambos lados.

Se deben considerar dreas para la ubicacion de sillas de ruedas a los lados de las bancas y
en areas de espeara.

21.10 El 3% del nimero lotal de elementos fijos de almacenaje de uso publico, tales como

casilleros, gabinetes, armarios, etc., o porlo menos uno de cada tipo debe ser accesible.



21.11 Para la colocacion de cualguier dispositivo accionable (interruptores eléctricos, porteros
automaéticos, timbres y cualquier otro) se tendrd en cuenta lo seflaiado en el articulo 10° de la
presente Ordenanza Municipal,

21.12 Los timbres, interruplores eléctricos y porteros automaéticos estardn colocados a una altura no
mayor de 1.35 m medidos desde &l piso terminado.

21,13 Los tomacorrientes bajos se colocardn de preferencia, a una altura no menor de 40 cm
medidos desde el piso terminado,

Articulo 22.- CAJEROS AUTOMATICOS, MAQUINAS DE EXPENDIO Y OTROS EQUIPOS

22 1 En cada bateria de cajeros automaticos, maquinas de expendio y ofros equipas, por lo menos
uno de ellos deberd ser accesible a las personas con discapacidad y estar claramente
seflalizado con el Simbalo Interacional de Discapacidad. En caso de existir un solo cajero
automético este debera ser accesible y cumplir con lo dispuesto en esta Ordenanza Municipal.

222 Los espacios destinados a cajeros automalicos, maquinas de expendio y ofros equipos
deberdn considerar lo indicado en el articulo 8 y 10 de la presente Ordenanza Municipal,

22.3 El elsments manipulable mas alfo de un cajero automatico, maquina de expendio u ofro
equipo debe estar a una altura maxima de 1.30 m medidos desde &l suelo,

22.4 El cajero automédtico, mdquina de expendio u ofro equipo accesible a las personas con
discapacidad debera estar dentro de una ruta accesible.

Articulo 23.- SERVICIOS HIGIENICOS

23.1 Las dimensiones minimas del servicio higiénico accesible son de 1.50 m de ancho por 2.00 m
de prefundidad, en el caso incluya un Inodoro y un lavatoro.

23.2 En edificacionas existentes donde sea imposible obrar de acuerdo a las normas de
accesibilidad se permitird, en lugar de modificar los servicios higiénicos existentes para
convertirios en accesibles, la instalacion de por Jo menos un servicio higiénico accesible uni
sexo, dentro del predio. Los servicios higiénicos daberdn estar dentro de una ruta accesible.
Asimismo, deben cumplir las siguientes normas.

23.3 Lavalorios
23.3.1 Los lavaftorios deben instalarse adosados a la pared o empofrados a un tablero
individual y soportar una carga vertical de 100 kg.

23.3.2 Deberd axistic un espacio libre de 75 ecm de ancho y 1.20 m de profundidad al frente
del lavatoria para permitir la aproximacién de una persona que usa silla de ruedas.

23.3.3 La distancia entre lavatorios colocados une al costado del otro debe ser de 90 cm
meadidos entre sus ejes.

23.3.4 El lavalorio se instalard con la superficie superior a 85 em del suelo. E| espacio
inferior del lavatorio quedard libre de obstaculos, con excepcion del desagde, y lendra
una alfura minima de 75 cm medidos desde el piso hasta el borde inferior del mandil o
fondo del tablero. El lavatorio accesible no puede tener por ningun motivo un mueble
debajo, estar cerrado o contar con pedastal.

23.3.5 Las tuberfas de agua cakiente y de desagle instaladas debajo de los lavatorios deben
estar aisladas o configuradas de modo fal que se evite el contacto de las piernas de
las personas con discapacidad que usan silla de ruedas con ellas. No debera exislir
ninguna superficie abrasiva ni aristas filosas debajo del lavatorio.

23.3.6 Se instalard griferia con comando electrdnico o mecanico de bolon, con mecanismo
de cierre automatico que permita que el cafio permanezca abierto, por lo menos 10
segundos. En su defecto, la griferfa deberd ser de manija o aleta,

234 Inodoros
23.4.1 Los inodoros no instalados dentro de cubiculos deben contar con un espacio libre
adyacente de por lo menos 1.20 m de ancho por 1.50 m de profundidad,
23.4.2 Los inodoros se instalardn a una altura de entre 45 y 50 cm sobre el nivel del piso,
medidos hasta el borde de fa fapa.
23.4.3 La distancia del muro lateral al eje del inodoro no puede ser mayor de 45 cm.

23.4.4 Las barras de apoyo colocadas atrds del inodoro deben tener un minimo de 80 cm y
esfar instaladas a una altura de 85 cm medidos desde el piso. La bama de apoyo
instalada a un costado del incdoro debe tener un minimo de 90 cm de largo, estar
instafada a 85 cm de aliura desde el piso y eslar separada 30 cm del fondo,
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23.4.5 8 e.‘ inodoro esta !ns.*aa’ndu dem‘m de un cublculo, ésfe tendra como dimansiones
minimas 1.50 m de ancho por 2,00 m de profundidad. Deberd contar con una puerta
con un ancho libre no menor a 80 cm que se abra hacia fuera del cubiculc,

Urinarios

23.51 Los urinarios deben ser del tivo pesebre o colgados de la pared. Estaran provistos de
un barde proyectado hacia el frente a no mas de 40 cm de altura sobre el suelo.

23.5.2 Debera existir un espacio libre de 75 cm de ancho por 1.20 m de profundidad al frente
del urinario, para permitir la aproximacian de una persona que usa una sifla de ruedas.

23.5.3 Se podré instalar separadores, siempre que el espacio libre entre ellos sea mayor de
75 cm.

23.5.4  Deberdn instalarse barras de apoyo tubular verticales, en ambos lados del urinario y a
30 em le su eje, filados en la pared posterior, que se proyectardn hasta 45 cm.

23.55 A ambos lados de los urinarios debera colocarse ganchos de 12 cm de largo a una
altura de 1.60 m sobre el nivel del piso, para colgar muletas y bastones.

. Tinas

23.6.1 Las tinas se instalardn encajonadas entre fres paredes. La longitud del espacio
depande de la forma en la que acceda la persona gue usa la silla de ruedas. En todo
caso, debe existir una franja libre de 75 cm de ancho, adyacente a la tina y en toda su
fongitud, para permitir la aproximacidn de la persona en silla de ruedas.

23.6.2 En el extremo de la tina opuesto a la pared en donde se encuenira fa griferia, debe
existir un asiento o poyo de ancho y allura iguales a la de la tina y de 45 cm de
profundidad, como minimo. De no haber espacio para dicho poyo, podrd instalarse un
asiento removible que pueda ser fijado a la tina, de forma segura para el usuario.

23.6.3 Las tinas deberdn estar dofadas de una ducha ieféfono con una manguera de por fo

menas 1.50 m de largo que permita usarla manualmente o fijarla en la pared a una
altura ajustable de entre 1.20 y 1,80 m medidos desde el suelo.

23.6.4 Debe instalarse barras de apoyo lubulares de 80 cm de largo én los lados mas angostos,
a 85 cm de allura desde el nivel del piso y dos de 1,20 m de longitud en el lado més
largo de la tina, a una altura de 85 cm sobre el nivel del piso y la otra a 23 ¢cm sobre el
nivel superior de la tina.

23.6.5 De preferencia no debe instalarse puertas de ningun tipo, en las finas accesibles.

Duchas

23.7.1 Las duchas tendran dimensiones minimas de 80 cm por 80 cm y estardn encajonadas
entre tres paredes. Debe existir un espacio libre adyacente o drea de transferencia de
por lo menos 1.50 m de largo por 1.50 m de ancho que permita fa aproximacion de
una parsona én silla de ruedas y la transferencia de ésta al asiento de la ducha.

23.7.2 Las duchas deben tener un asiento rebatible o removible de 45 em de profundidad por
50 cm de ancho, como minimo, instaladas a una altura de entre 45 a 50 cm en la
pared opuesta a aguelfa en la que se ha Instalado la griferia.

23.7.3 Las duchas estaran dotadas de una ducha teldfono con una manguera de por lo
menos 1.50 m de largo que permita usarla manualmente o fijaria en la pared a una
altura gjustable de entre 1.20 y 1.80 m medidos desde el piso.

23.7.4 Las llaves de control seran de tipo mona comando o de boldn, o, en su defecto, de
manija o aleta. Se ubicardn ceniradas en la pared opuesta a aquella donde se
encuentra el asiento rebatible.

23.7.5 Las barras de apoyo instalados en las duchas accesibles deben tener 80 cm de largo
coma minimo v deben instalarse en la pared opuesta al asiento removible y en la
pared-adyacente a ésta, Las barras de apoyo deben instalarse & una altura de 85 cm
medidos desda el piso.

23.7.6 Las duchas no llevardn sardineles. Entre el piso del cublculo de la ducha y el piso
adyacente podrd existir un chaffian de 13 mm de aliira como maximo,

Accesorios

23.8.1 Las barras de apoyo deben ser anfideslizantes con un didmelro exterior de entre 3.5 y

5.5. ¢cm y estar separadas de la pared por una distancia de 3.5 a 4.0 cm. Sus
montajes deben impedir la rotacidn de las barras dentro de elios.

23.8.2 Las bartas de apoyo siempre deben ser instaladas horizontalmente y las supeificies
de las paredes adyacentes deben estar libres de elementos abrasivos y/o filosos.



23.8.3 Los toalleros, jaboneras, papelera y secadores de mano deben colocarse a una altura
de entre 50 cm y 1.00 m, medida desde el piso.

2384 Se debe colocar ganchos de 12 ¢m de Jongitud para colgar las muletas o baslones.
Daben instalarse a una aliura méxima de 1.60 m medidos desde el piso, en ambos
ladas de los lavatorios y urinarios, asl como en los cubiculos de inodoro y en las
paredes adyacentes a las tinas y duchas accesibles.

2385 Los espejos se instalan en la parte alta de los lavalorios a una altura no mayor a 1.00
m del piso y con una inclinacion de 10 grados.

Articulo 24.- AREAS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS DE ALARMA

24.1

24.2

Se consideran, dreas de asistencia v rescale, por ejemplo;
24.1.1 Eldescanso de una escalera provisto de un ambiente a prueba de humo y fuego.

'24.1.2 La porcién de un balcon exterior adyacente a una escalera de salida.

24.1.3 La porcidn de un pasadizo o corredor con dispositivos de seguridad contra incendios
gue tengan proteccion de una hora como minimo ¥ Qque cumplan con flos
requerimientos vigentes sobre incendios,

24.1.4 Un vestibulo ubicado cerca de una salida de emergencia, construido con los mismos
dispositivos contra incendios expresadaos anteriormente.

Dimensgionss:

24.2.1 Cada 4rea de asistencia y rescate deberd tener por lo menos dos espacios de 75
centimetros por 1.20 metros cada una, en los que se estacionardn dos sillas de
ruedas. El 4rea de asistencia y rescate no deberd afectar el ancho de una salida.

24.2.2 El nimero total de estas areas por nivel debe ser de una por cada 200 personas que
vayan a ocupar dicho nivel.

24.23 Toda escalera de emergencia o que se encuentre adyacenie a un drea de asistencia
y rescate debe tener por lo menos 1.20 metros de ancho libre enitre pasamanos.

24.2.4 La profundidad de las llegadas y descansos debe ser de 1.20 metros como minimo.

Dispositivos de Seguridad!

24.3.1 Las aberturas hacia el interior del edificio localizado dentro de los 6 melros del drea
de asistencia y rescate deben estar protegidos por dispositivos de seguridad conlra
incendios que brinden proteccién por lo menos durante 45 minutos.

24.3.2 Un sistema de comunicacién de doble via, tanto con signos auditivos como visuales,
debe ser provista entre cada area de asistencia y rescate y la entrada principal del predio
Seftalizacidn:

24.4.1 Se deberan incorporar sefales visuales luminosas y auditivas al sistema de alarma de
fas edificaciones.

24,42 Cada érea de asistencla y rescate debe estar sefializada con carteles que indiguen
"AREA DE ASISTENCIA Y RESCATE" y por el Simboio Internacional de Accesibilidad.

24.4.3 Deben colocarse sefiales en lodas les salidas de emergencia no accesibles que indiquen
claramente la ubicacion y el camino & seguir para llegar a las &reas de asistencia y rescale.
Ubicacitn de Sefales de Emergencia.

24.5.1 Se deben instalar seflales visuales y auditivas de alarma en las siguientes dreas de
todos los edificios y construcciones: Servicios higiénicos, dreas de uso general,
pasadizas, vestibulos o cualguler ofra drea de uso comin,

capituLo v

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Articulo 25.- LOCALES DE OFICINA ¥ COMERCIO

Comprende las edificaciones con los siguientes usos: del gobierno central, regional, local;
institucionales de servicios publicos en general: de entidades bancarias, financieras y cooperativas;
de oficinas: restaurantes, cafeterias, comerciales y cualquier ofro similar donde se desarrollen
actividades comerciales.

Daben cumplir las condiciones generales de accesibilidad de esta Ordenanza y adicionalmente, los
requisitos especificos que se indican en el presente articulo,



25.1.1 En las tiendas por departamentos, locales comerciales u otros similares, una parte del
maostrador de atencién al piblico y, por lo menos, una de las cajas registradoras debe
cumplir con las condiciones de accesibilidad.

25.2 Probadores de ropa y cuartos de vestir

25.2.1 El probador y/o &l cuarto de vestir debe estar provisto de una banca instalada a una
aitura enfre 45 y 50 cm del piso, fijada a fa pared. Debe haber un espacioc libre
adyacente a la banca de 30 cm por 1.20 m de modo que permita la transferencia en
forma paralela a eila de una persona que usa silla de ruedas.

25.2.2 El espejo debe ser de cuerpo entero y de por lo menos 45 cm de ancho por 1.40 m de
alta, v debe ser montado de modo tal que permita que tanfo una persona sentada en
la banca como una de pis puedan verse an él,

253 Areas de comedor 5

25.3.1 Enlds restaurantes y cafeterias con mas de 10 mesas, ef 10% de ellas deben cumplir
con las condiciones de accesibilidad.

2532 Las &reas del comedor que icorporen mesas accesibies a personas con
discapacidad, deben contar con los medios de accesibilidad correspondientes y
brindaran el mismo servicio y decoracion que se ofrece al ptblico en general.

25.3.3 &5f el local tiene dreas separadas para comensales fumadores y no fumadores, debera
instalar mesas accesibles en ambas areas.

254 Pasadizos

25.4.1 Todas las mesas deben ser accesibles por Una ruta de por o menos 1.20 m de
ancho, medidos entre los bordes paralelos de las mesas o enlre la pared y las mesas.

25.4.2 La distancia enlre cajas registradoras, mostradores de alencion y barras, debe ser de
1.50 m de ancho, como minimo.

25.5 Delectores de seguridad antirrobo y deteclores de armas

25.5.1 Cusalguier aparalo destinada a prevenir el retiro no autorizado de mercaderia, carnifos
de compra de una tienda o establecimientfo comercial, y/o dispositivo detector de
armas, no debe impedir el paso de una persona que usa-silla de ruedas. Una enfrada
alternativa a la ufilizada por el piblico en general, es aceptable,

25.6 Senvicios Higiénicos

25.6.1 En cada uno de los servicios higiénicos pablicos, de hombres y mujeres, porlo menos
un aparato de cada fipo deberd cumplir con los requisitos de accesibilidad,

Articulo 26.- CENTROS DE REUNION, RECREACION Y DEPORTES

omprende las edificaclones con los siguientes usos: locales de espectdculos publicas no
departivos (cines, fealros, auditorios), locales de espectdculos publicos deporfivas (estadios,
coliseos), locales publicos de exposicion y exhibicidn (museos, galerias); locales de cullo; centros
‘pomunales, locales destinadas a la préctica de deportes (Campos, piscinas, gimnasios), locales de
recreacidn pablica y, cualquier ofro similar.

Deben cumplir las condiciones generales de accesibilidad de la presente Ordenanza y,
I adicionalments, los requisitos especificos que se indican en el presente articulo:
A
© 26,1 Espacios para sillas de ruedas
e 26.1.1 En las dreas de reunidn con asientos fijos al piso debe instalarse espacios adecuados para
# poner siflas de ruedas de acverdo a la siguienfe tabla:
- Hasta 50 asientos: 1 espacio para silla de ruedas
~ M4ds de 50 asienfos: 1 + 1% del total de asientos

26.1.2 El espacio minimo para un especiador en silla de ruedas serd de 90 cm de ancho y de 1.20
m de profundidad.

26.1.3 Todas las dreas que dispongan de espacio para sillas de ruedas, deberan contar con 1os
madios de accesibiliddd correspondientes, asi como con un espacio libre de obstaculos que
permita la aproximacidn frontal /o lateral de las personas con discapacidad, adyacente al
espacio minimo para un espectador en silla de ruedas.

26.2  Servicios Higiénicos

26.2.1 En cada uno de los servicios higidnicos pablicos, de hombres vy mujeres, por lo menos un
aparato de cads lipo deberd cumplir con los requisitos de accesibilidad,



Comprende las edificaciones con los siguientes usos: establecimientos de hospedaje transitorio,
hoteles, hostales; y, cualguier olro similar,

Deben cumplic las condiciones generales de accesibilidad de la presente Ordenanza v,
"\ adicionalmente. los requisitos especificos que se indican en el presente articulo!

27.1 Habitaciones

27.1.1 Las habitaciones accesibles deben proveerse de conformidad a lo establecido en la
siguiente tabla:
- Hasta 25 habitaciones: 1 habifacidn accesible
- Mas de 25 habitaciones: 1 + 2% del total de habitacionss

27.1.2 Todas las éreas que Incorporen habitaciones accesibles, deberan contar con los
medios de accesibilidad correspondientes y brindaran el mismo servicio y decoracion
gue se ofrece al publico en general en olfras dreas similares.

27.1.3 El dormitoria accesible debe disponsr de por lo. menos un espacio ibre de maniobra con
wir digmetro minimo de 1.50 m. Ideaimente esta drea debe estar ublcada enfrente de los
armarios. Un espacio libre con un ancho minime de 80 cm debe proporcionarse al menos
& un lado de la cama. Un pasadizo de 1.20 m de ancho debe proporcionarse entre las pies
de la cama y la pared opuesta, Si se frata de una habitacion con dos camas, debe existir
por lo menos a un lado de cada una de ellas, un espacio libre de 90 cm de ancho.

27.1.4 En las puertas de las habitaciones accesibles se debera colocar un segundo ofo
mégico a una altura de 1.25 m medidos desde el piso.

27.1.5 El closet deberd contar con barras para colgar la ropa a una alfura infermedia de 1.20
m como maximo, medidos desde el piso

27.1.6 La ruta accesible en la habitacién debe conectar todos los espacios y elementos
accesibles, incluyendo Jos teléfonos, dispositivos de operacidn de puertas,
dispositivos accionables, efc.

27.1.7 En las habitaciones accesibles se deben instalar alarmas visuales y sonoras contra
incendio. Adicionalments, y en beneficio de los pasajeros con sordera, se deben
proveer inslrumentos de nofificacidn y teléfonos con luz, de manera que alerten a la
persona la entrada de flamadas telefdnicas y de modo tal que puedan saber que hay
alguien tocando la puerta,

27.2 Ambientes anexos a las habitaciones

27.2.1 Donde existan, coma parte de la habitacidn, los siguientes espacios, éstos deben ser
acceslbles y estar sobre una ruta accesible:

- E! drea de la sala: el drea del comedar; por lo menos uno de los dormitorios; los
patios, balcones, terrazas; por lo menos un servicio higiénico, si se instalan medios
haffos, por lo menos uno de ellos; v, cocinas, kitchenettes y bares.

- El 4rea de los salones, incluidos aguelios destinados a conferencias y cualquier
ofro lipo de evento; el drea de los comedores, por lo menos un servicio higiénico
publico; los garajes y espacios de estacionamiento, y bares,

Y&\ Articulo 28.- LOCALES DE EDUCACION

Comprende las edificaciones con los siguientes usos: locales escolares de educacidn inicial,
primaria y secundaria; locales de educacion superior, tecnolégica y de preparacion; locales pablicos
para bibliotecas y centros de estudio; cenfros cuffurales; v, cualquier ofro simifar.

Deben cumplir las condiciones generales de accesibilidad de la presente Ordenanza y,
adicionalmente, los requisitos especificos que se indican en el presente artfculo!
28.1 Mosiradores
28.1.1 En los centros educativos una parte del mostrador de atencidn al publico y por lo menos una
caja registradora deberdn cumplir con las condiciones de accesibilidad.
28.2 Areas de leclura y estudio
28.2.1 Forio menos 5% o un minimo de uno de los elemantos, tales como sillas fljas, mesas
o lugares de esfudio, deben de cumplir con ser accesibles.
28.3 Catdlogos de tarjetas, revisteros y pilas de libros

28.3.1 El espacio libre entre los catdlogos de tarjetas y revisteros debe ser de 90 cm. El
espacio fibre minimo entre pilas de iibros debe serde 1.20 m de ancho como minimo,
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La aftura médxima gue permita coger un libro colocado en un estante debe ser
accesible y tener una aftura mdxima de 7.20 m. La altura méxima de los libreros en
dreas de almacenaje no ablertas al poblico en general, no tiene restriccion.

\28.4 Servicios higiénicos accesibles.

28.4.1

En cada uno de los servicios higiénicos piblicos, de hombres y de muferss, por lo
menos un aparato de cada tipo deberd cumplir con las condiciones de accesibilidad.

Artieulo 29.- ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Comprende las edificaciones con los siguientes usos: hospitales, clinicas, postas meédicas; locales
especializados para consultorios; centros de rehabilitacidn y similares; hogares publicos; asilos y,
cualguier otro simifar. Ademds de cumplir con las condiciones generales de accesibilidad de la
presente Ordenanza, todos los establecimientos de salud deberdn estar ubicados preferentemente
en el primer piso de las edificaciones. Los consultorios médicos que estén ubicados en otros pisos
deberdn funcionar en edificios de fdcll acceso, es decir, que cuentan con ascensores, rampas, rutas
accesibles y deberan cumplir con fa norma del sector correspondients.

Articulo 30.- ESTACIONES Y TERMINALES DE TRANSPORTE

Comprende las edificaciones con los siguientes usos: estacionss de transporte publico masivo;
terminales de transporte terrestre, y cualguier otra similar.

Deben cumplir las condiciones generales de accesibilidad de la presente QOrdenanza y,
adicionalmente, los requisitos especificos que se indican en el presente articulo:

30.1 Rutas
30.1.1

30.1.2

30.1.3

30.2.1

30.3.1

3032

Las rutas accesibles hacia las dreas de embarque deberdn en fo pasible coincidir con
fas rutas ufilizadas por sl publico en general; si fueran dislintas deberdn estar
claramente seflalizadas.

Las dreas de venta de pasaje, los puntos de control de seguridad asl como las
instalaciones de revisién aduanera deben ser accesibles.

Elementos tales como rampas, elevadores u ofros mecanismos de circulacion, dreas
de boletaje, puntos de chequeo de seguridad y las dreas de espera de los pasajeros
deben estar ubicados de fal mode que minimicen la distancia por la cual deben
desplazarse las personas con discapacidad en comparacidn con la ruta que usa al
piblico en general.

Espacios para sillas de ruedas

En las dreas para espera para pasajeros en lerminalas de transporte dispondran de
areas para pasajeros que usan silias de ruedas de acuerdo con la siguiente tabla;

- Hasta 50 asientos: 1 espacio para silla de ruedas

- Mads de S0 asientos: 1 + 1% del total de asientas

Espacio minimo para un pasajero en sifla de ruedas

El espacio minimo para un espectador en silla de ruedas serd de S0 centimetros de
ancho y de 1.20 melros de profundidad. Todas las dreas que dispongan de espacio
para silas de ruedas deberan contar con los medios de  accesibliidad
correspondientes.

Adyacente al espacio minimo para una persona en silla de ruedas debe exisfir un
espacio libre de obstdculos que permita la aproximacidn frontal y/o lateral de las
personas con discapacidad,

30.4 Servicios higiénicos accesibles

30.4.1

En cada uno de los servicios higiénicos publicos, de hombres y de mujeres, por lo
menas un aparato de cada fipo deberd cumplir con las condiciones de accesibilidad

Articulo 31.- EDIFICACIONES PARA VIVIENDA

Las dreas de uso comin de los conjunios Residenciales y Jos vestibuios de ingreso de los edificios
multifamiliares para los que se exija ascensor, deberdn cumplir con condiciones de accesibilidad,
mediante rampas o0 medios macinicos.



CAPITULO V
ADECUACION A NORMAS DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA

Articulo 32.- ADECUACION DE EDIFICACIONES EXISTENTES

2 1 Las edificaciones existentes deberdn adecuar su Infraestructura a las normas de accesibilidad
en forma progresiva segun los plazos que defina la Municipalidad de la provincia de Leoncio Prado
en armonla con los planes de intervencidn por sectores de actividad /o dreas lerriforiales.

32.2 El 6rgano municipal correspondiente evalia y dispensa, en su caso, a los locales limitados o
imposibilitados de adecuacién arquitecténica, disponiendo modos alternativos de prestacian
de servicios tales como;

- Ac¢ceso con ayuda del personal del local

- Lievarel servicio a la persona con discapacidad {acceso a servicios)

- Provisisn de elementos provisionales (por ajemplo, rampas mdviles)

- Diras formas de compensacidn & la accesibilidad limitada

“Artlculo 33.- ACCESO A SERVICIOS EN EDIFICACIONES EXISTENTES Y OBRAS NUEVAS

331 No se requiere necesariamente que una edificacién existente sea completamente accesible,
con tal que exista un espacio cdémodo y adecuado dentro de los pardmetros de la
accesibilidad donde se ofrezcan diversos sarnvicios.

33.2 Las edificaciones existentes deben adecuarse a las normas vigentes de accesibilidad a
menos que el drgano competente de la municipalidad compruebe gue tales modificaciones
ocasionardn cambios estructurales que afecten Ja nalturaleza o el desempefio del programa o
servicio ofrecido en ese local. De darse el caso, ol servicio tiene que ofrecerse en un lugar
alterno que sl sea accesible y cumpla con las normas de accesibilidad.

33.3 Toda edificacion nueva o local existente que sufra remodelacidn que afecte & mas del 25% de
su drea construida, deberd cumplir con todas las normas de accesibilidad vigentes, sin
excepcitn alguna.

33.4 En caso de obras de mantenimiento deberad considerarse una ruta alterna que mantenga el
libre acceso a la edificacidn y sus servicios.

Articulo 34.- ADECUACION PROGRESIVA

34.1 El programa de adecuacién progresiva considera una etapa preventiva sin aplicacion de
sanciones, vencido el plazo se inicia la etapa de intervencién con aplicacién de multas y/o
inhabilitacién de los locales que no cumplan con la normativa de accesibilidad vigente.

34.2 Las obras de adecuacion siguen el procedimiento administrativo especifico para las obras de
remodelacién u otra modalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N°
27157, en lo que fuere aplicable.

Articulo 35.- RESPONSABILIDAD DE LA REVISION Y SUPERVISION TECNICA

1 El 6rgano municipal comunica al Colegio de Amuitectos del Pertl y/o &l Colegio de Ingenieros
del Pert, el incumplimiento por parte de los proyectistas y/o responsables de la obra, de Ia
aplicacion de las normas de accesibilidad vigentes; asimismo, comunica a los colegios
profesionales diche incumplimiento por parte de sus delegados en las Comisiones Técnicas
Calificadoras de Proyectos y de Supervision de Obra.

| 35.2 Previa a la autorizacion de cualquier actividad eventual gue implique la concurrencia de
' pliblico, el 6rgano municipal califica el total cumplimiento de las normas sobre accesibilidad y
verifica el pleno cumplimiento de las ocbservaciones gue hublera,

Articulo 36.- CREDENCIALES

36.1 El drgano municipal otorga credencial o reconocimiento a los establecimientos publicos ©
privados de uso publico que cumplan las normas sobre accesibilidad. Estos locales podrdn
ser reconocidos en dos categorfas: "LOCAL ACCESIBLE" y "LOCAL ACCESIBLE CON APOYD”
Se atorgard un distintivo gue deberd ser instalado en lugar visible al exterior del local.

36.2 El dérgano municipal oforga credencial o reconocimiento a los establecimientos pdblicos o
privades de use ptiblico gue por razones técnicas debidamente comprobadas por el mismo,
no puedan cumplir con las normas de accesibilidad, Estos locales serdn reconocidos como
‘LOCAL NO ACCESIBLE". Se otorgard un distintivo que debera ser instalado en lugar visible
al exterior del local,
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Articulo 37.- INCUMPLIMIENTO DE LA ADECUACION

37.1 El incumplimiento de la adecuacion de los locales obligados a cumplir las normas de
accesibilidad, vencidos los plazos de gjecucidn de obras, amerita:
- Otorgamiento de plazo adicional, si las obras o trabajos indican un avance mayor al 70%
de la adecuacidn programada.
- La inhabilitacién yfo clausura de los locales, hasta el pago de multas y la adecuacion de
los niveles correspondientes de accesibilidad,

37.2 Los locales del Seclor publico que no pudieran cumplir con la adecuacidn total de sus
insialaciones denfro de su actual sjecucidn presupuestal se obligan a comunicar al drgano
municipal, la programacién y efecucidn de obras que cormrespondan en el proximo efercicio
presupuestal, bajo responsabilidad.

37.3 Noprocede la inhabilitacién de locales def sector publico que brindan servicios esenciales a la
comunidad, sin perjuicio de las accionés que correspondan contra los funcionarios responsablas.

CAPITULO VI
REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 38.- REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

Se establecen las siguientes sanciones porinfraccidn a lo establecido en la presenta Ordgnanza y
en la normatividad de accesibilidad vigente conforme lo establece el capitulo Xl en relacién a las
"sanciones” del articulo 80° de la Ley General de la Persona con Discapacidad,

Las infracciones de lo dispuesto en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.

- SANCION SANC. NO VALOR
N CODIGO DESCRIPCION DE INFRACCION (% UIM) PECUNIAR REFER

01 | GIDL- 001 | Obstaculizar, imitar o dificuitar el libre acceso |
a edificacion donde se presta servicios 5% inhabiitacion

de atencién af publico (de propiedad publica | \alor def del useo
o privada) a las personas con discapacidad, | monto de plibllco
0 no cumplir con las condiciones del | 13 abra de la
Nivel Basico de Adecuacion edificacidn
LTPropletarfo

O0Cenductor del local,

O0Profasional responsable

GIDL- 002 | Impedir el libre acceso y uso a edificacion |
donde se presta servicios de atencion al
publico (de propiedad plublica o privada) a
las personas con discapacidad, o no cumpli 10 % inhabilitacidn
can las condiciones generales de accesibilidad | Valor del del uso

Ol Fropietario manto de publico
Ui Conductor del jocal ia obra de la
([)Profesional responsabile ] edificacién

GIDL- 003 | No cumplir las dreas de uso comun de los
Conjunlos Residenciales y los vestibulos
de ingreso de los edificios multifamiliares

con los requisitos de accesibilidad 10 % Adecuacion
JtJunta de Propietarios la abra de
(LIProfesional responsable o/l fa edificacidn
GIDL- 004 | No colocar en fugar visible al exterior del
local, el distintivo que lo acredita como, Inhabilitacion
"LOCAL ACCESIBLE" 10°% del uso
"LOCAL ACCESIBLE CON APOYO" ur plblico
"LOCAL NO ACCESIBLE" de la
||Propietario o Conductor edificacion

GIDL- 005 | Instalar mobiliario urbano sin tener en 10 %
cuenta las disposiciones de accesibifidad Valor

o - : zoa reado Retiro
Li1Concesionario del servicio i ar

mabiliario
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P, Articulo 39.- CALCULO DEL MONTO DE LA MULTA

39.1 El valor con que se calcula la mults corresponde al drea de la obra considerada como
accesible, cuyo valor se determina de acuerdo a los precios unitarios oficiales de construccion
del aflo vigente, Se adiciona el valor de las dreas libres, cercos, instalaciones especiales y
toda obra que se vincule con la 2ona considerada, o al vaior declarado por el propietario en el
cormespondiente presupuesio de obra.

38.2 En el caso de mobijliario urhano de las empresas concesionarias, la mufta se aplica sobre el
valor de mercado del mobiliario especifico instalado.

38.3 Paraelcélculo de la-multa se considera el valor total actualizado de obra. El total de la muita
aplicable se distribuye entre fos responsables segin los porcentajes establecidos en el
articulo pracedents

Articulo 40.- RESPONSAEBLES

/1401 En caso de obras nuevas, el propietario-asume la responsabilidad total de la multa, salvo que
demuestre mediante contrato, la parficipacian del promotor, empresa constructora y/o profesional
responsable de la obra, en cuyo caso asumira la responsabilidad en forma solidaria.

40,2 El poseedor bajo cualguier titulo o modalidad es responsable, conjuntamente con sl
propistario, del incumplimiento de las normas de accesibilidad dentro del inmueble que ocupa
¥ en su caso, de la adecuacion de los espacios comunes de la edificacion en su conjunto,

40.3 El pago de la multa correspondiente no exime de fa obligacitn de regularizacion de la obra
intervenida, ni de las sanciones de acuerdo a las normas que correspondan.

Articulo 41.- DESTINO DE RECAUDACION DE MULTAS

Los mantos que se recauden por concepto de la aplicacion de las muitas se distribuird para financiar
proyectos o programas municipales de apoyo social laboral y/o educativo a faveor de personas con
‘discapacidad, y para financiar programas de apoyo lécnico de supervision y control de obras que
aseguren el cumplimiento de las normas de accesibifidad para personas con discapacidad, o en
Gaso contraric para la aplicacion del proceso sancionador correspondients,

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Las disposiciones de la presente Ordenanza armonizan y complementan las normas
sobre accesibilidad para personas con discapacidad contenidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones y son de aplicacion obligatoria en la furisdiccidn del distrito de Rupa Rupa.

Segunda.- Para los casos de Adecuacidn Progresiva de Accesibilidad Arquitecidnica se establece

periodo de difusidn masiva de las normas incluidas en la presente ordenanza, asf como de
gansibilizacion de sus alcances, perfodo que se extenderd por un plazo de 180 dlas calendario
desde su entrada en vigencia, en el cual no se aplicaran ni apercibimientos ni multas.

Tercera.- En aplicacion del criterio de adecuacidn progresiva, se establece e NIVEL BASICO DE
ﬁl..AD_E‘CUAEIGN ARQUITECTONICA para cualguier local piblico o privado de uso publico, &l misma
i que implica el cumplimiento como minimo de las normas que se indican a continuacidn: Areas de
acceso; Ingresos y circulaciones de uso publico; puertas, mamparas y paramentos de wvidnio;
rampas, escaleras y gradas; barandas de seguridad y pasamanos; y seflalizacion.

Cuarta.- El NIVEL BASICO DE ADECUACION para las empresas concesionarias de servicios
plblicos se refiere al cumplimiento de fas normas sobre accesibilidad para personas con
discapacidad de! 30% de! mobiliario urbano instalado al servicio de la comunidad.

Quinta.- En el caso de locales de uso pdblico y locales comerciales, especificamente fiendas,
restaurantes y cafelerlas, locales de reunitn y asamblea, locales de salud, de recreacidn y deports,
estaciones y terminales de transporte y similares que conterplen dreas de espera para el pablico, ef
NIVEL BASICO DE ADECUACION incluye ademés de los enumerados en la disposicién tercera, lo
siguienta: Mobiliario en zone de atencidn; teléfonos publicos; cajeros automdticos, maquinas de
expendio y ofras; v, servicios higidnicos, especlficamente lavalorios e inodoros accesibles.




Sexta.- Todos los focales en general, del gobierno central, regional y municipal, asl como los de
propiedad privada, cooperativas y de cualguier tipo, iniciardn la adecuacion bésica de sus instalaciones
segun lo especificado en la Tercera y Quinta Disposicidn, dentro del plazo de 180 dias calendario,
debiendo cumplir con presentar el expedients respectivo ante la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Sétima.- Los locales administrativos de la Municipalidad de Provincial de Leoncio Prado deberén,
en un plazo méximo de 180 dias calendario a partir de la enfrada en vigencia de la presents
ordenanza, cumplir con la Adecuacidn Bésica Arquitecidnica de su infraestructura.

Octava.- Los locales de comercio local yho aquellos locales de restaurantes, centros de
gsparcimiento o similares no ubicados en centros comerciales, dispondran de un plazo de 180 dias
calendarios para la presentacidn de su Expediente de Adecuacién.

Novena.- La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado promueve la capacitacién y actualizacién de
sus funcionarios y técnicos sobre los conceptos de accesibilidad y el cumplimiento de la presente
ordenanza con extensién a las instituciones y personas comprometidas con el disefio urbano y
anguitectdnico accesibls,

Décima.- Encargar a las Gerencias de Infraestructura y Desarrollo Local y de Desarrolio Social, y demas
que correspondan, la adecuscion de todos fos procedimientos del drea de su competencia involugrados
enla prasente Ordenanza, para su inclusion en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos.

Décima Primera.- Incorporar en el Cuadro Unico de Infracciones y Sanciones Administrativas CUIS,
las infracciones y sanciones administrativas establecido en el articulo 38 de la presente Ordenanza,

Decima Segunda- Encargar a Secretarla General en lo que se reflere a la publicacién de la
presente ordenanza en el diario oficial encargado de las publicaciones y en el Portal Institucional de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

Décima Tercera- La presenle ordenanza entrard en vigencia a partir del dia siguiente de su
publicacion.




